
Shaft Remover

特殊ゴム

確実にクランプする円形硬質ゴム
硬質ゴムを円形にする事で、シャフトを巻くように

● 付 属 品 　 替 刃 （ ２ 枚 ） ● 付 属 品 　 替 刃 （ ２ 枚 ） ● 付 属 品 　 替 刃 （ ２ 枚 ）

ヤスリ・サンドペーパー不要！
ヘッドを軽く回すだけでネック部仕上げ。
後はアセトンで仕上げ

ソケットミルダー ソケットミルダー ソケットミルダー
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● サ イ ズ 　 W 9 0 ｘ D 5 0 x H 2 5 m m ● サ イ ズ 　 W 9 0 ｘ D 5 0 x H 2 5 m m ● サ イ ズ 　 W 9 0 ｘ D 5 0 x H 2 5 m m

● 重 量 　 　 1 4 0 g ● 重 量 　 　 1 4 0 g ● 重 量 　 　 1 4 0 g

ウッド用（φ11.10～φ12.0） アイアン用（φ13.0～φ14.0）ウッド用（φ12.10～φ13.0）
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シャフトに傷を付けない特殊ゴム使用。
軽いハンドル操作で確実に抜けます。

シャフト抜き器

● サ イ ズ 　 W 2 7 0 ｘ D 6 5 x H 1 5 0 m m

● 重 量 　 　 6 . 5 k g

● 付 属 品 　 ネ ッ ク 金 具 ・ ハ ン ド ル
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アイアン用

ハンドル取り外し可能

ワンタッチでクランプする「ヒンジ方式」

や送りレバーの「クラッチ方式」はアルク

独自の作業性を感じ取れます。

１回のクランプで９０ミリのストロークは

時間短縮を実感出来ます。

１１１１回回回回のののの作作作作業業業業でででで９９９９００００mmmmmmmmスススストトトトロロロローーーークククク

ネック金具

クラフトマンの「一番厄介な作業」のソケット仕上げも、

ソケットミルダーに軽く挟み、ヘッドを回転させるだけで

簡単に一定まで削ることが出来ます。

最後はアセトンで軽く仕上げてください。

写真の様に手に持って作業してください。

クランプ力が違う！

クランプします。シャフトが滑りにくくなりました。

クラッチ方式採用によりスムーズな動きで、従来のラチェット

方式に比べ、シャフトを確実に抜くことが可能です。

軽いハンドル操作

又、親ネジに「角ネジ」を使用する事で焼付防止対策は完全です。


